
Keuzehulp deuropvangers: 
Aan welke kant wilt de deuropvanger hem monteren 

Niet scharnierzijde  Scharnierzijde  

Normale deur 

Normale deur of industriedeur? 

Industriedeur 
1400 

1300 1000 1600 VS2000 

Terugligging  
(5-22mm) 

Gelijkliggend  
(-4 t/m 14mm) 

Opdek  
(15 t/m 30mm) 

*Deursoort 
(Haakkeuze) 

* Bij de VS2000 is er geen haakkeuze nodig, 
aangezien deze opvulplaatjes heeft. 

**Bevestiging 

(hoekstuk benodigd ja/nee) 

Haak 1014 
 zonder hoekstuk 

Haak 1014  
met hoekstuk 

Haak 1014 
met hoekstuk 

Nee Ja Ja 

Keuzehulp Cilinderkracht 

Sluitkant  
20N 

20N 

De cilinderkracht is afhankelijk van de montage positie. 

Montage scharnierzijde (1000, 1300, 1600 en VS2000) 
Bij standaard montage scharnierzijde wordt normaal 50N toegepast (montage 40cm uit de sluitkant) 
Bij montage scharnierzijde aan de sluitkant is advies normaal 20N.  

De VS2000 is standaard ook geschikt voor horizontaalmontage. 

Montage niet scharnierzijde (1400) 
Bij montage niet scharnierzijde aan de sluitkant is het advies 20N 
De 1400 is standaard ook geschikt voor horizontaalmontage. 

Type: 

Haak: 

Kracht: 

** Hoekstuk t.b.v. DICTATOR 1400 moet apart besteld worden. 
Art.nr. 1900395 

Deze keuzehulp geeft u overzicht van keuzes bij de meest 
voorkomende situaties. In sommige situaties kan een  
andere keuze deuropvanger beter van toepassing zijn. 
Bekijk altijd voordat u het monteert of het product ook 
werkelijk voor uw situatie toe te passen is.  

Er kunnen geen rechten worden verleent op dit advies. 

Scharnierzijde 
Standaardmontage 

50N 

Niet scharnierzijde 
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Productgroep Pagina 
• Deuropvangers t.b.v. draaideuren 

- 1000 
- 1300 
- 1600 
- Haken t.b.v. 1000, 1300 en 1600 
- 1400 
- Haken t.b.v. 1400 
- VS2000 
- Haken t.b.v. VS2000 

• Deuropvangers t.b.v. schuifdeuren 
- 1100 
- 1700 
- Sluitvertraging t.b.v. schuifdeuren 

• Deursluiters t.b.v. draaideuren 
- PICCOLO 2600 
- ADJUNCT 
- DIREKT II 

• Deurveerscharnieren (t.b.v. saloondeuren) 
- HAWGOOD 42/41 
- HAWGOOD 41/40K 
- HAWGOOD 4000/4500 

• Veerbuffer 
• HLS-Catch 

• Deurvastzetters 
- ZE 
- ZE Design Line 

• Deuropeningsbegrenzers 
- Deuropeningsbegrenzers met vaststelling 
- Deuropeningsbegrenzers zonder vaststelling 
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